
تقدیم به

این کتاب را به پاس همۀ تلاش ها و مهربانی های حامد 

بهمنی )از فعالان عرصۀ نشر که ناباورانه از جمع ما رفت( 

به او و خانوادۀ محترمش تقدیم می کنیم.



معمولاً وقتی حرفی از فیزیک زده می شود، اسم چند نفر خاص مثل اینشتین، نیوتون و گالیله به ذهن خیلی از ما آدم ها 

می  رسد. راستش برای منم تا همین چند سال پیش این جوری بود اما با دیدن فیلم The Prestige کریستوفر نولان، 

یک نفر دیگر هم به فهرستم اضافه شد؛ نیکولا تسلا! دانشمند بزرگی که امسال اسمش را در کتاب زیاد خواهید دید؛ 

چرا که یکای میدان مغناطیسی نامش را از او گرفته است. در مورد این که The Prestige، فیلم خیلی خوبی است، 

شکی نیست! )حتماً ببینیدش اگر ندیدینش!( اما چیزی که باعث شد این جا در مورد این فیلم صحبت کنم، کارهای عجیبی 

است که تسلا در این فیلم انجام می دهد.

یکی از کارهای عجیب تسلا در این فیلم، روشن شدن لامپ هایی است که مستقیم به زمین وصل اند، در حالی که بدون 

هیچ سیمی از منبعی که حدود 40 کیلومتر فاصله دارد، انرژی می گیرند. این اتفاق اگرچه خیلی غیرعادی است اما 

می تواند واقعی باشد. در واقع ایدهء تسلا برای انتقال الکتریسیته بدون سیم، کار غیرممکنی نیست اما قطعاً کار خیلی 

سختی است! جدای این فیلم، حدود 100 سال پیش، تسلا برجی در نیویورک می سازد تا بتواند پروژهء انتقال برق بدون 

سیم را عملی کند. قرار بر این بود که منبع تأمین برق، نیروگاه آبی آبشار نیاگارا باشد، اما اسپانسر پروژه، حمایتش را از 

تسلا قطع می کند  و پروژه متوقف می شود و جهان به سمت انتقال برق با سیم حرکت می کند!

حالا امروز ایدهء انتقال برق بدون سیم دوباره جذابیت پیدا کرده اما هنوز تحقق پیدا نکرده است، چرا که انتقال برق 

بدون سیم، کار ترسناک و خطرناکی است! از آن جایی که در کتاب فیزیک امسال شما، یعنی فیزیک یازدهم، به صورت 

مشخص در مورد الکتریسیته و مغناطیس صحبت شده، فکرکردن به این ایده می تواند جذاب و شاید هم پول ساز )!( 

باشد. خدا می داند، شاید شما اولین کسی باشید که این ایده را محقق می کند!

از این حرف ها که بگذریم، فیزیک یازدهم )مخصوصاً نردبام( بسیار جذاب و خواندنی است. امیدوارم که از خواندنش 

لذت ببرید! ممنون از مؤلفان خلاق و خوش فکر کتاب، مخصوصاً احمد مصلایی عزیز که برای تألیف این کتاب، زحمت 

خیلی زیادی کشید! از ملیکا مهری که برای چاپ این کتاب زحمت زیادی کشید، هم تشکر ویژه دارم. در نهایت مرسی 

از بچه های دوست داشتنی خیلی سبز که کارها را خوب جلو بردند.

مراقب خودتون باشین!  



سـلـام

کتابی که در دست دارید جزء کتاب های »آموزش از راه تست« است. معمولاً این مدل کتاب ها خودشان دو مدل اند! در 

بعضی از این کتاب ها سعی می شود یک مفهوم فیزیکی با استفاده از تکرار زیاد آن مفهوم در قالب تست های مختلف 

فهمانده شود و معمولاً برای رسیدن به این هدف از تست های کنکور سال های گذشته، استفادهء اغراق آمیزی می شود. 

اکثر کتاب های بازار این طوری اند! تعارف را بگذاریم کنار! پایهء علمی اکثر دانش آموزان، ضعیف است و همین کتاب ها 

به دردشان می خورد! مدل دیگری هم می توان کتاب نوشت. مدلی که در آن با تنوع دادن، عمق بخشیدن به مفاهیم 

و طراحی پرسش های جدید، خواننده مجبور به تفکر بیشتری شود و از این راه، مهارت او در حل پرسش ها )به ویژه 

پرسش هایی با سبک جدید( افزایش یابد. دانش آموزانی که پایهء علمی مناسبی دارند بهتر است به این مدل کتاب ها 

مراجعه کنند. ما تلاش کرده ایم کتابی در همین راستا بنویسیم. به قالب ها و الگوهای پرسش هایی که تا به حال در 

کنکورهای سراسری مطرح شده اند، موارد جدیدی اضافه کرده ایم تا عمق و وسعت مفاهیم و پرسش های به کار رفته 

در کتاب افزایش یابد.

هر جا فکر کرده ایم تستی از نظر محتوا یا درجهء سختی با تست های معمول کنکور فاصله دارد و امکان طرح آن کم 

این تست ها را فقط دانش آموزانی حل می کنند که خیلی کارشان  با علامت  نشان داده ایم.  را  است، آن تست 

درست است!

توصیهء پایانی این که حتماً درس نامه های کتاب را به طور کامل بخوانید. برای نوشتن آن ها زحمت کشیده ایم! پاسخ ها را 

هم بخوانید، چون ممکن است یک تست را درست حل کرده باشید، اما با روشی که به درد خودتان می خورد!! شما را 

با این کتاب تنها می گذاریم! التماس دعا!!

 در پایان باید تشکر ویژه ای داشته باشیم از همهء عزیزانی که در تولید این کتاب نقش داشتند؛ از جمله: آقای ایمان 

سلیمان زاده در مدیریت پروژه، اساتید عزیز مرتضی سرمدی، فریبا علوی نایینی، مژگان زمانی و مصطفی حسینی که 

نظرات کارشناسانهء خود را در اختیار ما گذاشتند. همین طور دوستان ویراستار، خانم ها شیما فرهوش، مائده رضایی، 

پگاه اسدی و آقای حسن فیض اللهی که با دقت نظرشان اشکالات کار را به حداقل رساندند.
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مقاومت الکتریکی: شکل 5، ساده ترین مدار ممکن را نشان می دهد که در آن یک سیم رسانای قطور توسط 

سیم های رابط به یک باتری وصل است. با بستن کلید k، دو سر رسانا اختلاف پتانسیل معینی برقرار می شود 
و الکترون ها در خلاف جهت میدان سوق پیدا می کنند. اتم های درون رسانا به طور مداوم نوسان می کنند و با 
برخورد به الکترون ها بخشی از انرژی آن ها را می گیرند. بنابراین، هر رسانایی در برابر حرکت بارهای الکتریکی 
مخالفتی از خود نشان می دهد و اصطلاحاً می گوییم رسانا دارای مقاومت الکتریکی است. همین مقاومت باعث 
می شود اگر کلید k را باز کنیم و ارتباط باتری با سیم را قطع کنیم، جریان الکتریکی بلافاصله صفر   شود.

 باتری و پایانه  هایش را با نماد »  « نشان می دهیم که جلوتر به این موضوع می پردازیم.
قانون اُهم: برای بیشتر فلزات و بسیاری از رساناهای غیرفلزی در دمای ثابت، نسبت اختلاف پتانسیل به جریان عبوری مقدار ثابتی است. این مقدار 

ثابت »مقاومت الکتریکی« نام دارد و با R نشان داده می شود.
R V

I
= رابطۀ )2(   

« نامیده می شود. ( )W « است و به اختصار »اهم ( / )V A  یکای مقاومت الکتریکی »ولت بر آ مپر
 رسانایی را که مقاومت الکتریکی دارد، در اصطلاح »مقاومت« می نامیم و با نماد مداری »  « نشان می دهیم.

 مقاومت یک رسانا را می توان با وسیله ای به نام »اهم متر« اندازه گرفت.
مقاومت اهمی: هر رسانایی که از قانون اهم پیروی کند »مقاومت اهمی« یا »رسانای اهمی« نام دارد. بعضی از مواد رسانا نیز، مانند انواع و اقسام 

دیودها1، از قانون اهم پیروی نمی کنند و اصطلاحاً »غیراهمی« هستند.
استراتژی و نکات لازم برای حل تستهای این بخش:

 چون جهت جریان الکتریکی در یک رسانا از پتانسیل بیشتر به کم تر است، در شکل 6، پتانسیل الکتریکی نقطهء a از نقطهء 
V V RIa b- = b بیشتر است و طبق قانون اهم می توان نوشت: 
 هرگاه در جهت جریان الکتریکی از رسانایی به مقاومت R عبور کنیم، پتانسیل الکتریکی به اندازۀ RI کاهش مییابد.

V RI Va b- =  در شکل 6، اگر از نقطهء a به سمت b حرکت کنیم، می توانیم بنویسیم: 
 هرگاه در خلاف جهت جریان الکتریکی از رسانایی به مقاومت R عبور کنیم، پتانسیل الکتریکی به اندازۀ RI افزایش مییابد.

V RI Vb a+ =  در شکل 6، اگر از نقطهء b به سمت a حرکت کنیم، می توان نوشت: 

درمدارشکلزیر،اگرمقاومتمتغیرRرا20درصدکاهشدهیم،عددیکهآمپرسنجنشانمیدهد...............مییابدواگرمقاومت
Rرا25درصدافزایشدهیم،عددیکهآمپرسنجنشانمیدهد...............مییابد.

2( 25 درصد افزایش، 20 درصد کاهش  1( 20 درصد افزایش، 25 درصد کاهش 
4( 25 درصد کاهش، 20 درصد افزایش 3( 20 درصد کاهش، 25 درصد افزایش 

گام اول: اولاً که آمپرسنج هیچ نقشی به جز نمایش جریان گذرا از مدار ندارد. ثانیاً ولتاژ دو سر مقاومت ثابت است. بنابراین در   گزینهء »2« 
حالتی که مقاومت 20 درصد کاهش می یابد، داریم:

I V
R

I
I

R
R

I
I

R

R R

R
R

I
I

= Þ ¢ =
¢

Þ ¢ =
-

= = Þ ¢ =
20

100

0 8

1

0 8
1 25

/ /
/  
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I

I I
I

I I
I

´ = ¢ - ´ = - ´ = ´ =100 100
1 25

100 0 25 100 25
/ / %  

1- در مورد دیودها در درس نامهء )7( بیشتر صحبت می کنیم.

شکل )5(

شکل )6(
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I¢¢ می شود و داریم: گام دوم: برای حالتی که مقاومت 25 درصد افزایش می یابد، جریان گذرنده از آمپرسنج
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 مقاومت الکتریکی یک رسانا به اختلاف پتانسیل دو سر آن و جریان عبوری از آن بستگی ندارد. 
 اگر ولتاژ دو سر رسانا 2 برابر شود، جریان عبوری از آن هم 2 برابر می شود، طوری که نسبت آن ها، یعنی مقاومت الکتریکی رسانا، تغییر نمی کند:

oMHoM
oMHoM
oMHoM

1
2

2
¬

®
®

=R V
I

 

 در یک رسانای اهمی نمودار تغییرات جریان برحسب اختلاف پتانسیل دو سر رسانا، در دمای ثابت، خطی است راست که شیب آن، برابر 
عکس مقاومت الکتریکی رسانا است.

m )شیب خط( I
V R

= = 1 برای نمونه، در شکل 7 داریم: 
 هر چه مقاومت الکتریکی یک رسانا بزرگتر باشد، شیب نمودار جریان برحسب ولتاژ دو سر آن، کوچکتر است.

( )R m Þ ¯ 

،BوAبرحسباختلافپتانسیلدوسرمقاومتBوAنمودارجریانعبوریازدومقاومت
)سراسری ریاضی ـ 85( مطابقشکلاست.مقاومتBچندبرابرمقاومتAاست؟

 5 )2   2 )1
1

5
)4   1

2
)3

R V
I

R
R

V
I
V
I

V
V

I
I

B

A

B

B

A

A

B

A

A

B
= Þ = = ´ = ´ =20

10

2

2
2  گزینهء »1«  

1 برابر مقاومت B است.
2

،A است )چرا؟(. پس مقاومت B دو برابر شیب نمودار A شیب نمودار 

I آن ها تقریباً مطابق شکل 8 است. V-  دیودها مانند مقاومت ها از اجزای مدارهای الکترونیکی هستند که نمودار
Vd بیشتر شود، جریان از آن عبور می کند و در  این نمودار نشان می دهد اگر اختلاف پتانسیل دو سر دیود از
Vd باشد، جریانی از دیود عبور نمی کند1. دیودها انواع و اقسام مختلفی دارند  صورتی که ولتاژ دو سر دیود کم تر از

که »دیود نوری )LED(« از آن جمله است2.

کدامیکازوسایلزیرممکناستیکرسانایاهمیباشد؟3 348
4( بلوک سیمانی 3( المنت اجاق برقی  2( خازن  1( دیود نورگسیل 

رابطهءاختلافپتانسیلدوسریکدیودنورگسیلوجریانعبوریازآن،مطابقکدامیکازنمودارهایزیراست؟3 349

 )4   )3   )2   )1

1- توجه بفرمایید که فعلاً به سازوکار عملکرد دیود، کاری نداریم.
Vd باشد، طوری که از دیود جریان عبور کند، دیود از خود نوری تابش می کند که رنگ آن، وابسته به جنس مواد  2- اگر ولتاژ دو سر دیودهای نوری بزرگ تر از

به کار رفته در دیود است.

شکل )7(

شکل )8(



85

ی
ـک
ری
کت
لـ
ن ا

ـا
ری
ــ
ج

الکترونازنقطهءaبهنقطهءbمیروند.پتانسیلنقطهءbچندولت3 350 1 5 10
21/ ´́ استودرهردقیقه --5 V درشکلزیر،پتانسیلنقطهءaبرابر

 ( / )e C== ´́ --
1 6 10

19 است؟
+3 )4  -1 )3  -9 )2  -13 )1

اگراختلافپتانسیلدوسریکرسانایاهمیدردمایثابتافزایشیابد،مقاومتآنوسرعتسوقحاملهایباردرآنبهترتیب)ازراستبه3 351
چپ(چگونهتغییرمیکنند؟

2( ثابت می ماند، افزایش می یابد. 1( ثابت می ماند، ثابت می ماند.  
4( افزایش می یابد، افزایش می یابد. 3( افزایش می یابد، ثابت می ماند.  

R1است؟)طولمقیاسهایروی3 352 R2چندبرابر R2بهشکلزیراست. R1و نمودارتغییراتجریانبرحسباختلافپتانسیلدوسررساناهای
(هماندازهانتخابشدهاند.( 1 A و 1 V دومحور)

1

3
)2   1

2
)1

3 )4   2 )3

  

R L
A

= r رابطۀ )3(  عوامل مؤثر در مقاومت: مقاومت الکتریکی سیمی به طول L و مساحت مقطع A از رابطهء مقابل به دست می آید: 

« است. ( . )W m r »مقاومت ویژهء« رساناست که به جنس )ساختار اتمی( و دمای سیم بستگی دارد و یکای آن »اهم متر که
r را با چگالی جسم که همین نماد را دارد اشتباه نگیرید!  

مقایسۀ مقاومت ویژۀ مواد مختلف: هر چه مقاومت ویژهء جسمی کم تر باشد، آن جسم رسانای بهتر و هر چه مقاومت ویژهء جسمی بیشتر باشد، آن 

جسم عایق بهتری است. مقاومت ویژهء موادی مانند »ژرمانیم« و »سیلیسیم« نه به کوچکی مقاومت ویژهء اجسام رسانا و نه به بزرگی مقاومت ویژهء 
اجسام نارساناست. این مواد را »نیم رسانا« می گویند.

استراتژی و نکات لازم برای حل تستهای این بخش:

R
R

L
L

A
A

2

1

2

1

2

1

1

2

= ´ ´
r
r

 رابطهء 3 را در حالت مقایسه ای خود می توان به شکل روبه رو نوشت: 

A r
R
R

L
L

r
r

L
L

D
D

= Þ = ´ ´ = ´ ´p
r
r

r
r

2 2

1

2

1

2

1

1

2

2 2

1

2

1

1

2

2( ) ( ) اگر شعاع مقطع سیم r و قطر آن D باشد، آن گاه: 

 Aاست.مقاومتالکتریکیسیمBنصفقطرمقطعسیمAاستوقطرمقطعسیمBدوبرابرطولسیممسیAطولسیممسی
)سراسری تجربی ـ 91( چندبرابرمقاومتالکتریکیسیمBاست؟

8 )4  4 )3  2 )2  1
2

)1

r rA B= چون سیم های A و B هم جنس هستند، مقاومت ویژهء آن ها برابر است و داریم:   گزینهء »4« 

R
R

L
L

D
D

L
L

D

D
A

B

A

B

B

A

B

B

B

B

= ´ = ´ = ´ =( ) ( )2 22

1

2

2 4 8  

L1 و مساحت مقطعA1 را مانند شکل 9 از دستگاهی مثل پرِسِ   فرض کنید سیمی به طول
A2 برسد. در این عمل، جرم و  L2 و مساحت مقطع آن به عبور می دهیم، طوری که طول آن به

در نتیجه حجم سیم ثابت می ماند و داریم:

V V A L A L
L
L

A
A

R
R

L
L

A
A

R
R

L
L

L1 2 1 1 2 2

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1

= Þ = Þ =

= ´

ü

ý
ïï

þ
ï
ï

Þ = ´ 22

1

2

1

2

L
L
L

= ( )
 

L nL R n R2 1 2
2

1= Þ =  برابر میشود: n2برابر شود، مقاومت آن n اگر با ثابتماندن جرم یک سیم، طول آن 

شکل )9(
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سیمفلزیکهمقطعآنمربعیبهضلعaاستراازدستگاهخاصیعبورمیدهیمتابدونتغییرجرمبهسیمیکهمقطعآندایرهای
بهقطرaاست،تبدیلشود.بااینکار،مقاومتالکتریکیسیمچندبرابرمیشود؟

16

2p
)4  p

2

16
)3  4

p
)2  p4 )1

زیروند 1 را برای سیم با مقطع مربع و زیروند 2 را برای سیم با مقطع دایره در نظر می گیریم. چون جرم سیم پس از عبور   گزینهء »4« 
از دستگاه تغییر نمی کند، داریم:

m m V V V V A L A L
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2

1 2= Þ = ¾ ®¾¾¾ = Þ ==r r r r( )  

( ) ( )a L a L
L
L

2

1

2

2

2

1
4

4= ´ Þ =p
p

 

R
R

L
L

A
A

a
a

R
R

2

1

2

1

1

2

2

2

2

1
2

4

4

4 4 16= ´ = ´ = ´ Þ =
p p p p p

در نتیجه: 

بیشتر تست های این قسمت به شکل مقایسه ای مطرح می شه. توجه بفرمایید.

5عبورمیکند.اختلافپتانسیلبیندونقطهازسیمکهبهفاصلهء10متریازیکدیگر3 353 A ،جریان 2 WW ومقاومت 4km ازسیمبلندیبهطول
قراردارند،چندولتاست؟

25 )4  10 )3  1 )2  2 5 10
2/ ´ - )1

بهدوسررساناهایاستوانهایشکلمسیدرشکلهایزیر،اختلافپتانسیلیکسانVرااعمالمیکنیم.کدامگزینه،مقایسهءدرستیبین3 354
بزرگیجریانگذراازرساناهاست؟

 I I I
3 1 2
> > )1

I I I
2 1 3
> > )2

I I I
2 3 1
> > )3

I I I
1 3 2
> > )4

ابعادیکمکعبمستطیلفلزی2،1و4سانتیمتراست.اینمکعبمستطیلرامیتوانازهریکازدووجهموازیآندرمدارقرارداد.نسبت3 355
)سراسری ریاضی ـ 69( بزرگترینمقاومتبهکوچکترینمقاومتآنچنداست؟

24 )4  16 )3  8 )2  4 )1
سیملخُتیرابهچهارقسمتمساویتقسیممیکنیمودرکنارهمقرارمیدهیم.مقاومتالکتریکیسیمجدیدچندبرابرقبلیاست؟3 356

4 )4  1
4

)3  1
16

)2  16 )1

درمدارشکلزیر،اگررشتهسیمرابارشتهسیمیازهمانجنسکهطولآن25درصدبیشتراست،تعویضکنیم،عددیکهآمپرسنجنشان3 357
میدهد،20درصدکاهشمییابد.جرمقطعهسیمتعویضشدهنسبتبهجرمقطعهسیماولیهچنددرصدوچگونهتغییرکردهاست؟

1( 20 درصد کاهش یافته است. 
2( 20 درصد افزایش یافته است.
3( 25 درصد کاهش یافته است.
4( 25 درصد افزایش یافته است.

مقطعسیمAدایرهایبهشعاعrومقطعسیمBمربعیبهضلعrاست.درصورتیکهسطحمقطعهردوسیمیکنواختومقاومتویژهءسیم3 358
( )pp  3 AدوبرابرسیمBومقاومتالکتریکیهردوسیم،برابرباشد،طولسیمAتقریباًچندبرابرBاست؟

3

2
)4  2

3
)3  6 )2  1

6
)1
359 3 2 mm ،شعاعخارجیمقطعکابلتوخالیBبرابر 2 mm دوکابلرسانایهمطولوهمجنسAوBمفروضاند.شعاعمقطعکابلتوپرAُبرابر

)برگرفته از کتاب مبانی فیزیک، نوشتهء »دیوید هالیدی« و رفقا!( است.مقاومتسیمAچندبرابرBاست؟  1 mm وشعاعداخلیآنبرابر

2 )4  1
2

)3  4
3

)2  3
4

)1
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rr نشون می دیم، ولی این دو هیچ ربطی به هم ندارند! حواستون باشه چگالی و مقاومت ویژهء یک جسم، هر دو رو با

سیم3 360 ویژهء مقاومت اگر میکند. عبور آمپر  1 2/ جریان است، برقرار آن سر دو در ولت 3 پتانسیل اختلاف که متر 25 طول به سیمی از
)سراسری ریاضی ـ 96، خارج از کشور( 8باشد،جرمسیمچندگرماست؟ 3g cm/ وچگالیآن 1 8 10

8/ .´́ WW-- m

72 )4  54 )3  36 )2  18 )1
دوسیمهمطولAوBدردمایمعینیمقاومتالکتریکیبرابردارند.اگرچگالیAسهبرابرBبودهومقاومتویژهءالکتریکیAدوبرابرBباشد،3 361

)آزمایشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ـ 99( دراینصورتجرمAچندبرابرجرمBاست؟

6 )4  3
2

)3  2
3

)2  1
6

)1
مفروضاست.مقاومتالکتریکیاینرشتهسیمکداماست؟3 362 ¢¢rr rrوچگالی رشتهسیمیبهطولL،جرمm،مقاومتویژهء

rr¢ L
m

2
)4  rr¢ L

m
)3  r

r¢
L
m

2
)2  r

r¢
L
m

)1

دوسیمباجرمهایبرابر،ازجنسنقرهوپلاتین،دریکدمایمعین،دارایمقاومتالکتریکیمساویاند.قطرسیمپلاتینیچندبرابرقطرسیم3 363
نقرهایاست؟)چگالیپلاتین2برابرچگالینقرهومقاومتویژهءپلاتین6برابرمقاومتویژهءنقرهاست.(

3
3 )4  3 )3  3

3

4

)2  3
4 )1

وقتی جرم سیم تغییر نمی کنه، حجم اون هم تغییری نمی کنه. در حل تست های زیر به این نکته توجه کنید.

است.اگرسیمراازابزاریعبوردهیمتابدونتغییرجرم،مقاومتالکتریکیآن16 3 364 2 mm طولیکسیمفلزی10سانتیمتروقطرمقطعآن
)سراسری تجربی ـ 93( برابرشود،طولآنچندسانتیمترمیشود؟

160 )4  80 )3  40 )2  2 5/ )1
قطعهسیمیازجنسمسراذوبمیکنیموباآنسیمیبهشعاعنصفسیماولیهمیسازیم.مقاومتالکتریکیسیمجدیدچندبرابرمقاومت3 365

الکتریکیقطعهسیماولیهاست؟
16 )4  8 )3  4 )2  2 )1

سیمفلزیراازدستگاهیخاصعبورمیدهیم.پسازعبورازدستگاه،جرمسیم20درصدکاهشیافتهوسطحمقطعآننصفمیشود.مقاومت3 366
الکتریکیسیمحاصلچندبرابرمقاومتالکتریکیسیماولیهاست؟

3 2/ )4  1 6/ )3  1 )2  0 5/ )1
دورشتهسیمفلزیهمطولوهمجرمAوBدراختیارداریم.ایندورشتهسیمراذوبکردهوبایکدیگرمخلوطمیکنیموازآنیکرشته3 367

سیمجدید،همطولبارشتهسیمهایاولیهمیسازیم.اگرچگالیفلزA،نصفچگالیفلزBباشد،مقاومترشتهسیمحاصل،چندبرابرمقاومترشته
سیمAاست؟)فرضکنیدمقاومتویژهءفلزهایB،Aومخلوطآنهابایکدیگربرابراست.(

2 )4  3
2

)3  2
3

)2  1
2

)1

دوتا تست محاسباتی خوب هم ببینید!

اندازهگیریهادرمحلنشانمیدهدکهدر3 368 بازمین،درکنارساختمانیقراردارد. دراتصال 6 m میلهءاستوانهایشکلیکبرقگیرآهنیبهطول
ازابربهزمینتخلیهمیشود.اگربخواهیمبیشترینولتاژقابلتحملبرقگیر75ولتباشد،کمترینمساحت 60mmsدرزمان 2 5/ C قویترینآذرخشها،بار

واثرنوکِتیزبرقگیررابرشکلهندسیآننادیدهبگیرید.( 10 7-- WW.m مقطع)قاعدهء(میلهراچندمیلیمترمربعبایدبگیریم؟)مقاومتویژهءآهنرا
1000

3
)4  300 )3  100

3
)2  30 )1

ازسیمعبورکند،بزرگی3 369  2C s/ باآهنگثابت الکتریکی بار اگر است. 10 8-- WW.m ومقاومتویژهاش 1 2mm سطحمقطعسیمرسانایی
میدانالکتریکیدرسیمچندولتبرمتراست؟

2 10
2´ )4  5 10

3´ - )3  2 10
2´ - )2 1( صفر 

  

عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی:

1( دامنهء ارتعاش اتم ها: هر چه دامنهء ارتعاش اتم های یک جسم بیشتر باشد تعداد برخوردهای حامل های بار با اتم ها بیشتر می شود که در نتیجهء 
آن مقاومت جسم افزایش می یابد.

2( تعداد حامل های بار: فرض کنید با ثابت ماندن ولتاژ دو سر یک ماده، تعداد حامل های بار در آن ماده افزایش می یابد. این به معنی افزایش جریان 
و کاهش مقاومت الکتریکی آن ماده است.
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اثر افزایش دما بر رساناهای فلزی:

1( ارتعاشات کاتوره ای اتم ها و یون ها افزایش می یابد. 2( تعداد حامل های بار تقریباً ثابت می ماند.
اثر افزایش دما بر نیمرساناها:

1( اتم ها و یون ها با شدت بیشتری ارتعاش می کنند. 2( تعداد حامل های بار به میزان زیادی افزایش می یابد، طوری که معمولاً تأثیر افزایش تعداد 
حامل های بار در کاهش مقاومت بیشتر از تأثیر افزایش دامنهء ارتعاش اتم ها در افزایش مقاومت است.

 افزایش دما در رساناهای فلزی باعث افزایش مقاومت الکتریکی و در اکثر نیمرساناها باعث کاهش مقاومت الکتریکی ماده میشود.

رابطۀ مقاومت و مقاومت ویژه با دما: تغییر مقاومت الکتریکی یک جسم در اثر تغییر دما به خاطر تغییر مقاومت ویژهء آن است.

r و R نشان  R0 و مقاومت ویژه و مقاومت آن را در دمای T با r0 و 1 به ترتیب با T0 اگر مقاومت ویژه و مقاومت یک رسانا را در دمای مرجع
دهیم، روابط زیر برقرار است:

R R T T= + -
0 0
1[ ( )]a رابطۀ )4(   

Þ = + ÞR R R T0 0a D D DR R T= 0a رابطۀ )5(   
r r a= + -

0 0
1[ ( )]T T رابطۀ )6(   

r r r a= + Þ0 0 DT D Dr r a= 0 T رابطۀ )7(   
« است. ضریب دمایی مقاومت ویژه برای رساناهای فلزی  ( )K-1 a »ضریب دمایی مقاومت ویژه« گفته می شود و یکای آن در SI »بر کلوین به

مثبت و برای اغلب نیم رساناها منفی است.
DT )تغییر دما برحسب کلوین( می توانید   تغییرات دما برحسب درجهء سلسیوس و کلوین یکسان است؛ بنابراین در روابط فوق به جای

Dq )تغییر دما برحسب درجهء سلسیوس( استفاده کنید. از

است.ازسیمجریانالکتریکیعبورمیکندودراثرافزایشدما،مقاومتالکتریکی 40WW برابر 20 C مقاومتیکسیممسیدردمای
)سراسری ریاضی ـ 93(  ( / )aau¶ == --

0 0068
1K میرسد.دمایسیمدراینحالت،چنددرجهءسلسیوسشدهاست؟ 46 8/ WW آنبه

45 )4  37 5/ )3  25 )2  22 5/ )1
 گزینهء »4«

R R T T T= + Þ = ´ + ´ ¾ ®¾¾¾ = + ´ ´=
0
1 46 8 40 1 0 0068 46 8 40 40 68 1( ) / ( / ) /a qD D D D

00
4- ´ Dq  

Þ = ´ ´ ´ Þ = = = Þ - = Þ - = Þ =-
6 8 40 68 10

10

400

100

4
25 25 20 25

1 10

4
4

0
/ D Dq q q q q q 445

 C  

،a r با فرض ثابت ماندن r r a= +0 0 DT R در رساناهای فلزی: طبق رابطهء T-  و r - T نمودارهای

r است  a0 نمودار مقاومت ویژه برحسب دما خط راستی است که عرض از مبدأ آنr0 و شیب آن
)شکل 10 ـ الف(. به همین ترتیب نمودار مقاومت برحسب دما خطی است راست که عرض از مبدأ 

R0a است )شکل 10 ـ ب(. آنR0 و شیب آن

اگر است. روبهرو مطابقشکل دما برحسب B و A فلز دو ویژهء مقاومت تغییرات نمودار 
چند qq1 باشد، 2 10

3 1´́ -- --K 5و 10
3 1´́ -- --K ضریبدماییمقاومتویژهءدوفلزAوBبهترتیب

درنظرگرفتهشود.( 0 C درجهءسلسیوساست؟)دمایمرجع
 100 )2   50 )1

1000 )4   500 )3
r r
0

6

0

6
8 10 10 10A Bm m= ´ = ´- -W W. , . از روی نمودارها مشخص می شود:   گزینهء »2« 

حالا رابطهء مقاومت ویژهء هر فلز با دما را می نویسیم:
r r r a q qA A A A A A= + = ´ + ´ ´ ´ ´ - = ´ + ´- - - -

0 0

6 6 3 6
8 10 8 10 5 10 0 8 10 4 1D ( ) ( ) ( ) 00

8- qA  
r r r a q qB B B B B B= + = ´ + ´ ´ ´ ´ - = ´ +- - - -

0 0

6 6 3 6
10 10 10 10 2 10 0 10 10D ( ) ( ) ( ) 22 10

8´ - qB  
r rA B= ، مقاومت ویژهء دو جسم برابر می شود:  q1در دمای
8 10 4 10 10 10 2 10 2 10 2 10 100

6 8

1

6 8

1

8

1

6

1
´ + ´ = ´ + ´ Þ ´ = ´ Þ =- - - - - -q q q q C  

20( در نظر می گیرند. C 293 یا K T0 را دمای اتاق ) 1- معمولاً

شکل )10(
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دماسنج مقاومت پلاتینی: دماسنج مقاومت پلاتینی یکی از سه دماسنج معیار است که کمیت دماسنجی در آن مقاومت الکتریکی ماده است؛ یعنی از وابستگی 

مقاومت الکتریکی به دما در ساخت آن ها استفاده می کنند و با اندازه گیری مقاومت جسم می توان به دمای محیط اطراف دماسنج پی برد. محدودهء دماسنجی 
1235 را  K 14 تا K با استفاده از دماسنج های مقاومت پلاتینی می توان دماهایی در محدودهء اما  الکلی یا جیوه ای بسیار محدود است.  با دماسنج های 
استفاده می شود. پلاتین  از  دماسنج ها  این  در ساخت  دلیل  به همین  دارد.  بالایی هم  نقطهء ذوب  و  پلاتین، کم تر دچار خوردگی می شود  اندازه گرفت. 

)سراسری تجربی ـ 94(3 370 مقاومتالکتریکیلامپمعمولیبارشتهءتنگستن:
2( پس از روشن شدن لامپ، به صفر می رسد. 1( پس از روشن شدن لامپ، کاهش می یابد. 

4( هنگام روشن بودن، بیشتر از هنگام خاموش بودن است. 3( هنگامی که لامپ خاموش است، صفر است. 
بهشکلزیراست.کدامیکازمقایسههایزیردرستاست؟3 371 qq2 و qq1 نمودارجریانعبوریازیکفلزبرحسباختلافپتانسیلدوسرآندردماهای

 q q
1 2

= )1
q q
1 2

> )2
q q
2 1

> )3
4( هر سه گزینه ممکن است.

80افزایشدما،12درصدافزایشمییابد.ضریبدماییمقاومتدرSIکداماست؟3 372 C مقاومتالکتریکییکسیمرسانادراثر
)آزمایشی آموزش و پرورش شهر تهران ـ 87(  1 5 10

3/ ´ - )2   15 10
3´ - )1

3 10
3´ - )4   2 10

3´ - )3
باشد،3 373 1WW برابر ( )20

 C کارمیکند.اگرمقاومترشتهءتنگستنیاینلامپدردمایاتاق 2 73/ V و 0 3/ A لامپیکچراغقوهءمعمولیدر
است.( 4 5 10

3 1/ ´́ -- --K دمایاینرشتهوقتیلامپروشناست،چنددرجهءسلسیوسمیشود؟)ضریبدماییمقاومتویژهءتنگستن
1520 )4  1620 )3  1720 )2  1820 )1

374 3 aa و 2aaوضرایبدماییآنهابهترتیب 1 1 0/ R بهترتیبR0و 0 C دومقاومتاهمیAوBمفروضاست.اندازهءایندومقاومتدردمای
کداماست؟ qq اندازهءایندومقاومتبرابرمیشود. qq است.دردمای

9a )4  2a )3  1
9a

)2  1
2a

)1
برابر3 375 0 C واندازهءمقاومتRدردمای 66 V درمدارشکلمقابل،ولتاژدوسرباتریثابتوبرابر

375mAوبیشترینجریانعبوریازآن است.اگرکمترینجریانیکهازمقاومتعبورمیکند 100WW
باشد،بهترتیبحداقلوحداکثردمایمحیطیکهمقاومتRدرآنقرارگرفتهاست،چند 600mA

است.( 0 004
1/ K-- درجهءسلسیوساست؟)ضریبدماییمقاومتRبرابربا

 190 ،10 )2   150 ،10 )1
190 ،25 )4   150 ،25 )3

ووقتیدرآبجوشقرارگیرد،3 376 10WWسیمپیچیکدماسنجمقاومتپلاتینی،وقتیدرداخلیخدرحالآبشدنقرارگیرد،دارایمقاومت
است.دمایاینجسمچنددرجهءسلسیوساست؟ 11 4/ WW است.مقاومتاینسیمپیچوقتیدرجسمدیگریقراردادهمیشود، 12WW دارایمقاومت
)هیئت امتحانات ایالتی انگلستان، با تغییر(  20 )2   14 )1

70 )4   30 )3
اگردماییکلامپمعمولیدرحالتروشن)برحسبدرجهءسلسیوس(10برابردمایلامپدرحالتخاموشباشد،مقاومتالکتریکیلامپدرحالتروشن:3 377

2( 10 برابر حالت خاموش است. 1( برابر با حالت خاموش است.  
4( کم تر از 10 برابر حالت خاموش و بیشتر از حالت خاموش است. 3( بیشتر از 10 برابر حالت خاموش است. 

رساناییشاملدومیلهازجنسنیکروموکربن،باسطحمقطعبرابر3 378
استکهازیکانتهابههمجوشخوردهاند.اگرمقاومتالکتریکیاینرسانا
مستقلازدماباشد،باتوجهبهجدولمقابل،طولمیلهءکربنیچندبرابرمیلهء

برقرارند.( 20 C نیکرومیاست؟)مقادیرداخلجدولدردمای

75

14
)4  14

75
)3  175

6
)2  6

175
)1

( . )WW m )مقاومت ویژه )K--1 ضریب دمایی

1نیکروم 5 10
6/ ´ -

4 10
4´ -

3کربن 5 10
5/ ´ -- ´ -

5 10
4
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درمدارهایشکلمقابل،اگردمایمحیطافزایشیابد،سرعتسوقالکترونهادرقطعهء3 379
رساناشکل)الف(وقطعهءنیمرساناشکل)ب(بهترتیبچگونهتغییرمیکند؟)اختلافپتانسیل

دوسرقطعههاثابتفرضمیشود.(
2( افزایش، کاهش 1( افزایش، افزایش  
4( کاهش، کاهش  3( کاهش، افزایش  

مقاومتالکتریکییکقطعهءکربنیباافزایشدماکاهشمییابد.اگراختلافپتانسیلالکتریکیدوسرآنرابهآرامیافزایشدهیم،کدامیک3 380
)نهمین المپیاد فیزیک ایران( ازنمودارهایزیرمیتواندنمودارتغییراتجریانبرحسبولتاژباشد؟

 )4   )3   )2   )1
نمودارتغییراتمقاومتویژهءدومادهءAوBبرحسبدمامطابقشکلمقابلاست.نسبتضریب3 381

کداماست؟ ( )aa
aa
A

B
BبهضریبدماییمقاومتویژهءAدماییمقاومتویژهء

-2 )2   - 1
2

)1

 - 4

11
)4   -11

4
)3

 

انواع مقاومتها: اغلب مقاومت هایی که امروزه به کار می روند، یکی از این دو نوع اند: 1( مقاومت های پیچه ای 2( مقاومت های ترکیبی

مقاومتهای پیچهای: مقاومت های پیچه ای از سیمی با مقاومت معین تشکیل شده اند که دور هستهء عایق )از جنس سرامیک، پلاستیک، شیشه و ...( 

پیچیده شده اند و سطح آن ها با روکش سرامیکی )یا پلاستیکی( پوشانده شده است )شکل 11- الف(. سیم به کار رفته در این مقاومت ها معمولاً از 
جنس نیکروم )آلیاژ نیکل و کروم( یا منگانین )آلیاژ مس، نیکل و منگنز( است. این مقاومت ها دقیق هستند و توان نسبتاً بالایی را می توانند تحمل کنند.

دیگری  و  مقاومت  اندازهء  یکی  دارند:  اصلی  مشخصهء  دو  مقاومت ها   
بیشینهء توان الکتریکی که می توانند تحمل کنند، بدون آن که بسوزند؛ در مقاومت 
پیچه ای  شکل 11- ب هر دوی این مشخصات روی بدنهء مقاومت درج شده اند.
 از مقاومت های پیچه ای برای ساخت مقاومت های متغیر استفاده می شود.

مقاومتهای متغیر با تنظیم دستی: نوعی از مقاومت  هستند که مقدار آن ها را می توان به طور دستی کنترل کرد. مقاومت های متغیر را با نمادهای 

 و  نشان می دهند و بر دو نوع اند: 1( رئوستا 2( پتانسیومتر
زیاد ساخته شده که دور  با مقاومت ویژهء نسبتاً  از سیمی  رئوستا: رئوستا 
یک هستهء عایق پیچیده شده است و مطابق شکل 12 با حرکت یک لغزنده 
می توانیم طول مشخصی از سیم رسانا را وارد مدار کرده و مقاومت آن را 
تغییر دهیم. به طور نمونه، در شکل 12، جریان از سر A به رئوستا وارد و از 
سر C خارج می شود و در نتیجه، با جابه جایی لغزنده به سمت راست طول 
و متعاقب آن مقاومت سیمی که از آن جریان عبور می کند، بیشتر می شود.

کلاهک  اگر  می دهد.  نشان  را  پتانسیومتر  یک  الف   -  13 شکل  پتانسیومتر: 
 پتانسیومتر را بردارید، یک صفحهء دیسک مانند مطابق شکل های 13 ـ ب یا 13  ـ پ

را خواهید دید. دور این صفحه یک مقاومت پیچه ای )شکل ب( یا یک مقاومت 
ترکیبی قرار دارد که یک سر این مقاومت به A و یک سر آن به C وصل است. 
سر B به یک بازوی متحرک وصل است که این بازو می تواند توسط یک محور 
روی دیسک بچرخد. هر چه بازو را بیشتر در جهت ساعت گرد، حرکت دهیم 
مقاومت بین دو نقطهء A و B بیشتر و مقاومت بین دو نقطهء B و C کم تر می شود.

شکل )11(

شکل )12(

شکل )13(
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مقاومتهای ترکیبی: در ساختار مقاومت های ترکیبی معمولاً از کربن )یا برخی نیم رساناها و یا لایه های نازک فلزی( استفاده می شود و روی آن ها 

را با روکشی از جنس عایق می پوشانند.
امکان درج و خواندن  به حدی کوچک اند که  کدگذاری مقاومتها: مقاومت های ترکیبی معمولاً 

مقاومت به طور مستقیم بر روی آن ها وجود ندارد و به همین دلیل از تعدادی نوار رنگی بر بدنهء 
نحوهء  داد.  را تشخیص  مقاومت  مقدار  آن ها می توان  از  استفاده  با  که  استفاده می شود  مقاومت 
رمزگشایی از نوارهای رنگی روی هر مقاومت در شکل 14 نشان داده شده است. هر رنگ متناظر 

با عددی است که در جدول )1( آورده شده است.
 اگر رقم متناظر با نوار اول را با a و نوار دوم را با b و ضریب مربوط به نوار سوم را با c نشان 
R ab c= ´ دهیم، مقدار اهمی مقاومت برابر است با1: 

نوار چهارم یک حلقهء طلایی، نقره ای یا بی رنگ است که »تلُرانس« نام دارد و درصد خطا را مشخص 
می کند.

 با توجه به جدول )1(، اندازهء مقاومت نمایش داده  شده در شکل زیر، بدون در نظر گرفتن 
درصد خطا، برابر است با:

 24 10 240
1

( ¾Uq¶o¤)

(jnp) (ÁHï½¼¿¤)

! �
� �´ = W   

5% از مقدار تعیین شده انحراف داشته  رنگ طلایی نشان می دهد که ممکن است مقدار مقاومت
D WR = ´ =0 05 240 12/ باشد. بنابراین میزان خطا برابر است با: 
240 12 240 12 228 252- £ £ + Þ £ £R RW W بنابراین، حدود مقاومت برابر است با: 

درمقاومتزیر،رنگیکیازحلقههاپاکشدهاست!کدامیکازاعدادزیرمیتواندمعرفاندازهءمقاومتبرحسباهمباشد؟
 2400 )2   4800 )1

240000 )4   48000 )3
دقت کنید که این مقاومت چپکی قرار داده شده )!( و رنگ زرد، اولین رقم و رنگ قرمز، سومین رقم به حساب می آیند. اگر   گزینهء »1« 
R ab c b b= ´ = ´ =4 10 4 00

2 رقم مربوط به حلقهء دوم را با b نشان دهیم، مقدار مقاومت برابر خواهد بود با: 
4900W )بدون در نظر گرفتن درصد خطا( است و ما دیگر توضیح نمی دهیم! 4000W تا که b یکی از اعداد صفر تا 9 است. یعنی R در حدود

یکرئوستارامطابقشکلهایزیربهولتاژیکسانیوصلمیکنیم.کداممقایسهبینجریانمدارهادرستاست؟3 382
 I I I
1 2 3
> > )1

 I I I
2 1 3
> > )2

 I I I
3 2 1
> > )3

  I I I
3 1 2
> > )4

است.اگراینباتریرامطابقشکلروبهروبهپایههایAوBیکپتانسیومتر3 383 12 V ولتاژدوسریکباتریثابتوبرابر
ازمدارمیگذرد.اگرپایانههایباتری 2A 3AواگرپایانههایباتریرابهپایههایBوCوصلکنیم،جریان وصلکنیم،جریان

رابهپایههایAوCوصلکنیم،چهجریانی)برحسبآمپر(ازمدارعبورمیکند؟
 1 2/ )1
 1 5/ )2

1 )3
0 75/ )4

 
ab a b= +10 ab عددی را نشان می دهد که در آن b رقم یکان و a رقم دهگان است؛ یعنی:  -1

شکل )14(
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دومقاومتالکتریکیAوBدراختیارداریم.بررویایندومقاومتکدهایرنگیمشابه،3 384
مطابقشکل)الف(نقشبستهاست.درمدارشکل)ب(اگربهجایR،یکبارمقاومتAوبار
رانشانمیدهد.حداکثراختلافاین IB و IA دیگرمقاومتBقراردهیم،بهترتیبآمپرسنج
دومقدارچندمیلیآمپرمیتواندباشد؟)رنگقهوهایعدد1،رنگسیاهعددصفر،رنگنارنجی

است.( عدد3ورنگنقرهایتلرانس%10
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

حلقههایرنگیبرروییکمقاومتکربنی،دارایسهرنگیکساندرکناریکحلقهءطلاییرنگهستند.اگربزرگیمقاومتیادشده)برحسب3 385
اهم(یکعددسهرقمیباشد،حلقههایهمرنگبررویاینمقاومت)باکدهایوابسته(کداماند؟

4( سیاه )صفر( 3( قهوه ای )1(  2( قرمز )2(  1( نارنجی )3( 
تست زیر قشنگه! سخت نیست! فقط چون فُرم تست های کنکور نیست، نشان دارش کردیم.

شخصیدچارنوعیبیماریچشمیاستکهدرآنرنگقرمزرابنفشدرکمیکند!اینشخصدرتخمیناندازهءکدامیکازمقاومتهایزیر3 386
بیشتردچارخطامیشود؟)بنفشعدد7رانشانمیدهد.(

4( در هر سه مورد یکسان است.   )3   )2   )1
حلقهءتلرانسمقاومتالکتریکینشاندادهشدهدرشکلزیر،پاکشدهاست.اگردانشآموزیبهاشتباهمقاومتراازراستبهچپبخواند،3 387

بیشترازمقدارواقعیآناندازهگیریمیکند.حلقهءوسطچهرنگیاست؟)رنگقهوهایعدد1،رنگقرمزعدد2،رنگسبز 1250WW مقدارمقاومترا
عدد5ورنگآبیعدد6است.(

2( قرمز  1( قهوه ای  
4( آبی 3( سبز  

 

ترمیستور: ترمیستورها )یا مقاومت های گرمایی( نوعی از مقاومت های متغیر هستند که نسبت 
به تغییرات دما بسیار حساس هستند و با تغییر جزئی در دمای محیط، مقاومت آن ها به طور 
قابل  توجهی تغییر می کند. از ترمیستورها در حسگرهای گرما مانند زنگ خطر آتش و دماپاها 
و دماسنج های مقاومتی استفاده می شود. ترمیستور را با نماد مداری  نشان می دهند. شکل 

15 طرحی از چند ترمیستور را نشان می دهد.
 ترمیستورها دو نوع دارند: PTC )2  NTC )1 که توضیح آن ها خارج از چارچوب کتاب است. فقط در همین حد بدانید که NTC مقاومت با 
 PTC کاهش و مقاومت NTC مقاومت با ضریب دمایی مثبت است؛ به عبارت دیگر هرگاه دما افزایش یابد مقاومت PTC ضریب دمایی منفی و

افزایش می یابد و برعکس.
مقاومت نوری )LDR(1: نوعی از مقاومت های متغیر هستند که شدت نوری که روی آن ها می تابد، بر مقدار مقاومت آن ها اثر می گذارد. معمولاً در 

ساختمان این مقاومت ها از نیم رساناهایی مثل سیلسیم استفاده می شود. انرژی نورانی باعث آزاد شدن الکترون ها و در نتیجه افزایش رسانایی در 
سیلسیم می شود؛ بنابراین، با افزایش شدت نور تابیده بر LDR از مقاومت آن کاسته می شود.

« نشان می دهند. « یا » LDR را با نماد »
نمودار مقاومت برحسب تابندگی در LDR: شکل 16 نمودار تغییرات مقاومت یک LDR برحسب تابندگی 

1MW و  را نشان می دهد. شکل نشان می دهد ممکن است یک LDR در تاریکی مقاومتی در حدود 
10W داشته باشد؛ یعنی در تاریکی نارسانا و در روشنایی رسانا باشد. در روشنایی مقاومتی در حدود

 یکای تابندگی در SI »لوکس )Lux(« است.
 کتاب درسی به جای تابندگی از اصطلاح »شدت روشنایی« استفاده کرده است. این در حالی 

است که یکای شدت روشنایی در فیزیک پایهء دهم »شمع )کندلا(« عنوان شده است!
کاربرد LDRها: از LDRها می توان در تجهیزاتی مانند تشخیص نور، اندازه گیری شدت نور، چشم های الکترونیکی، دزدگیرها، کنترل کننده های 

خودکار و چراغ های روشنایی خیابان ها استفاده کرد.
1- برگرفته از »Light Dependent Resistor« به معنی »مقاومت وابسته به نور« است.

شکل )15(

شکل )16(
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 برای تشخیص کیفی شدت نور در یک محل می توان از مداری به شکل 17 استفاده کرد. در محیط 
 LED نقش یک نارسانا را دارد و مانع از روشن شدن لامپ LDR بسیار بالاست و LDR تاریک مقاومت
می شود. در محیط روشن، LDR مانند یک رسانا عمل می کند و LED روشن می شود. هر چه روشنایی 
محیطی بیشتر باشد، مقاومت LDR کم تر و جریان الکتریکی مدار بیشتر می شود و لامپ روشن تر می شود. 

ترمیستور،3 388 ترکیبی، مقاومتهای طبقهبندی، این براساس میکنند. زیردستهبندی براساسشکل را مقاومتها متداول، طبقهبندی یک در
رئوستاومقاومتنوریبهترتیبدرکدامردهازمقاومتهایشکلزیرقرارمیگیرند؟

2( 1، 3، 2 و 3 1( 1، 1، 2 و 3  
4( 3، 1، 3 و 3  3( 3،  1، 2 و 1  

از3 389 بهکارمیافتد.میخواهیم ازحدمعینیبیشترشود،زنگ اگرجریان درمدارشکلروبهرو،
اینمداربهعنوانهشداردهندهءدمااستفادهکنیم؛طوریکهاگردمایمحیطازحدمعینیبالاتررفت،

دستگاهبهصدادرآید.برایاینمنظورکدامقطعهءالکتریکیزیررابهجایxقراردهیم؟
2( ترمیستور با ضریب دمایی مقاومت ویژهء منفی  1( ترمیستور با ضریب دمایی مقاومت ویژهء مثبت 

4( مقاومت نوری 3( مقاومت ترکیبی  
درمدارشکلزیر،اگردراثرنوساناتبرقشهر،جریانعبوریازلامپازحدمعینیبیشترشود،لامپمیسوزد.ازیکقطعهءالکتریکیبرای3 390

محافظتلامپاستفادهشدهاست.کدامقطعهءالکتریکیبرایاینکاربردمناسبتراست؟
1( ترمیستور با ضریب دمایی مقاومت ویژهء مثبت
2( ترمیستور با ضریب دمایی مقاومت ویژهء منفی

3( مقاومت نوری
4( رئوستا 

یکقطعهءالکتریکیرارویشعلهءشمعقرارمیدهیم.نمودارتغییراتمقاومتقطعهبرحسبشدت3 391
نورشمعمطابقشکلاست.اینقطعهممکناستکدامقطعهءزیرباشد؟

2( مقاومت نوری 1( ترمیستور  
4( ترمیستور یا مقاومت نوری  3( مقاومت پیچه ای   

 

دیود: دیودها نقشی مانند شیر یک طرفه را در مدارهای الکتریکی به عهده دارند؛ یعنی به جریانی که از یک سمت عبور می کند، اجازهء شارش می دهند، 
« نشان می دهند. دیود در جهتی که این پیکان نشان می دهد،  اما مسیر عبور جریانی در جهت مخالف را سد می کنند. دیود را با نماد مداری »

می تواند جریان را عبور دهد.
 در شرایطی که دیود مطابق شکل 18  الف، اصطلاحاً به طور مستقیم

تغذیه شود، دیود مثل یک سیم )با مقاومت صفر( عمل میکند و جریان

را از خود عبور میدهد و در شرایطی که دیود مطابق شکل 18  ب، اصطلاحاً

قطعشده )مدار باز با مقاومت به طور معکوس تغذیه شود، دیود مثل سیم 

بینهایت( عمل میکند و جریان را از خود عبور نمیدهد. 

 در شکل 19- الف، دیود در حالت تغذیهء مستقیم است و مثل یک 
سیم عمل می کند و اجازهء عبور جریان را می دهد و لامپ روشن می شود. در 
شکل 19- ب، دیود در حالت تغذیهء معکوس است و اجازهء برقراری جریان 

را نمی دهد و لامپ روشن نمی شود.

شکل )17(

شکل )18(

شکل )19(
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دیودهای نورگسیل )LED(: نوع خاصی از دیودها هستند که در ساختمان آن ها از نیم رساناهایی استفاده می شود که زمانی 
که به طور مستقیم تغذیه می شوند بخشی از انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کنند. با استفاده از نیم  رساناهای مختلف 
می توان LEDهایی ساخت که نور حاصل از آن ها مرئی یا فروسرخ یا فرابنفش باشد. شکل 20- الف تصویری از یک 

LED و شکل 20- ب نماد مداری آن را نشان می دهد.
نور  می کنند،  کم تری مصرف  الکتریکی  توان  دارند،  طولانی تر  عمری  معمولی،  رشته ای  لامپ های  با  مقایسه  در  LEDها 

بیشتری تولید می کنند و به دلیل نداشتن رشته، انرژی گرمایی زیادی تولید نمی کنند )یعنی بازده بالاتری دارند(.

درکدامیکازمدارهایمقابللامپروشنمیشود؟3 392
1( فقط الف
2( فقط ب

3( الف و پ
4( ب و پ 

سه تا تست بعدی کاملًا  کاربردی اند؛ اگه حلشون نکنین، ازتون نمی گذریم!!

خازنهایالکترولیتی،خروجیهایمثبتومنفیدارندواگرخروجیهابهاشتباهوصلشوند،خازنازکارمیافتد.درشکلزیرکدامقطعهءزیر3 393
رابینپایانههایaوbقراردهیمتاخازنرامحافظتکند؟)صفحهایازخازنکهبایدبهپتانسیلکمتروصلشودباپیکانهایرویبدنهمشخص

شدهاست.(
 )2    )1

  )4    )3

شکلزیر،لامپیرانشانمیدهدکهاخیراًبهبازارعرضهشدهاست.اینلامپسهپایهداردودارایدوLEDبهرنگهایسبزوقرمزاستکه3 394
داخلیکحبابجاسازیشدهاند.اگرپایههایaوcرابهپایانهءمثبتوسرbرابهپایانهءمنفییکباتریوصلکنیم،لامپبهرنگ...............واگر
وصلکنیم،لامپبهرنگ...............دیدهمیشود.)ازترکیبنورهایسبزو --3 V و --6 V ، --12 V پایههایb،aوcرابهترتیببهپتانسیلهای

قرمز،نورزردایجادمیشود.(
2( قرمز، زرد 1( قرمز، سبز  
4( زرد، قرمز 3( زرد، سبز  

 
داخلجعبهاییکقطعهءالکتریکیدوسروجودداردکهاگرآنرامطابقشکل)الف(بهاهممتری3 395

وصلکنیم،اهممترعددیبسیارکوچکواگرمطابقشکل)ب(بهاهممتروصلکنیم،اهممترعددی
بسیاربزرگرانشانمیدهد.اینقطعهءالکتریکیچیست؟

1( ترمیستور
2( مقاومت نوری

3( دیود
4( خازن 

شکل )20(
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